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LOP, okna dve re — zakladni funkce

0 Oddéluji interiér a exteriér od vnéjsich povétrnostnich vliv{
= Sprdvné zabudovani otvorovych vyplini (oken a dvefi) a LOP do hrubé

stavby (CSN 74 6077 — v revizi a CSN P 74 7250 — pfipravuje se)
= Spravna funkce jednotlivych prvka (kovani, tésnéni atd.)

0 Zabezpecuji pohodu a komfort vnitfniho prostredi

= Hygienické pozadavky na osvétleni interiéru a vétrani

= Tepelné technické pozadavky na minimalizaci nadmérnych tepelnych ztrat a zisk(
= Akustické pozadavky

O Bezpecnostni pozadavky - tam, kde to vyzaduje situace

= QOchrana osob proti poranéni nebo padu do volného prostoru
(pFipravuje se revize normy CSN 74 3305 — Ochranné zabradli)

= Pozadavky na kourotésnost a pozarni odolnost

= Ptc))iad,avky proti vloupani, popr. stupen odolnosti proti ruéné vedenému utoku a palnym
zbranim

O Spoluutvari celkovy design budovy
Clenéni prvka, design profilace, barevna feseni, velikost a tvar
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LOP, okna dve re — zakladni funkce

Pohoda vnitrniho prostredi je pak dana souhrnem vsech
pozadovanych parametru daného prostredi a prostoru

0 Protichtidné pozadavky na skla — balancovani parametru

Prostup svétla x oslnéni x tepelné zisky x tepelné ztraty x reflexe x
tloustka skel dle statickych, akustickych a bezpeénostnich pozadavk( x
velikost prosklenych ploch

O Rok 2017
60 platnych norem vztazenych k oknim a dverim
22 platnych norem vztazenych k LOP
Vyhlasky, provadeéci predpisy, metodické pokyny




Kvalita navrhu a provedeni oken/dve Fi a LOP ovliv Auje:
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0 Celkova pohoda vnitiniho prostredi

Platné predpisy stanovuijici limity pro jednotlivé faktory vnitrniho prostredi

S o

pracovni :;"';; ;ﬁfgg 7L VO SH0 Y MKL, chemické ldtky a pragnost, osvétleni, vatrani

. ; vyhlaska ¢. 13772004 Sb. ve znén| s 4dnd lmit -

1
stravovac & G02/2006 Sh Zadné limity neaxistuj
Skolske yyhlaska ¢. 343/2009 Sb. MKL, osvetieni, vetrani
BTV whidska & 6/2003 Sb MI{J_ chemi?Flﬁé latky a prasnost, viskyt mikroorganismu
vyskyt roztocu
bazeny, sauny vyhlaska ¢. 2382011 Sb. MEKL, osvétleni, vétrani, mikrobialni kontaminaci vody
vnilmi prostiedi | hiska & 2072012 Sb. vélrani, koncentrace CO;
staveb
Pozn. NV = nafizeni viady
MEKL = mikroklima (teploty. relativni vihkost, rychlost proudéni vaduchu)
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Kvalita ndvrhu a provedeni oken/dve Fi a LOP ovliv nuje:
0 Celkova pohoda vnitrniho prostredi
Pravné zavazné hygienické pozadavky na jednotlivé faktory prostredi a vétrani:

e Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon) v platném
znéni.

e Zakon €. 20/1966 Sb., o zdravi lidu, ve znéni pozdéjsich predpist — predevsim zakona ¢.
258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpisu.

e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace v platném znéni.

e Zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci.
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Kvalita navrhu a provedeni oken/dve Fi a LOP ovliv Auje:

O Kvalita vnitrniho vzduchu
* Hladina CO, (Oxid uhlicity) - snadno méfritelné (cil < 1000ppm)

Pozadavek pro pobytové prostory, byty a bytové domy je stanoven ve stavebni vyhlasce ¢. 20/2012 Sb

Ucinky CO, na lidsky organizmus

cca 350 troven venkovniho prostredi

do 1000 doporuéena droven COz ve vnitinich prostorach
12001500 doporucena maximalni drover COs ve vnitinich prostorach
10002000 nastavaji pfiznaky dnavy a sniZovani koncentrace
2000-5000 nastavaji moZné bolesti hlavy

5000 maximalni bezpecna koncentrace bez zdravotnich rizik

= 5000 nevolnost a zvySeny tep

> 15000 dychaci potize

= 40000 moZna ztrata védomi
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Kvalita navrhu a provedeni oken/dve Fi a LOP ovliv Auje:

0 Kvalita vnitiniho vzduchu

Pro feseni koncentrace CO, v bytech jsou k dispozici limity rozdelené do kategorii podle
pozadavkl na kvalitu prostfedi podle CSN EN 15251

I 350
I 500
1l 200
v =800
Pozn.:
o Kategorie | vysoka uroven ofekdvani — pouZiva se pro prostiedi se specidinimi poZadavky, u zdravotné oslabenych osob

apod.
@ HKategorie |l normalni prostredi — pouZiva se-pro nove:a rekonstniovans budovy
@ Kategorie Ill prijatelng prostiedi — pro staré budovy
e Kategorie IV ma omezené pouditi, jen pro Edst roku
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Kvalita ndvrhu a provedeni oken/dve Fi a LOP ovliv nuje:

O Hladina ostatnich nezadoucich latek
. Oxid uhelnaty CO
nedrdzdivy bez zdpachu (ro€né se jim otravi stovky lidi)
Nebezpeci hlavné Brl rekonstrukcich spojenych s vymenou oken a
nedostatecnym za ezpecenlm vymeny vzduchu u bytovych jednotek s

otevienym spalovanim (karmy, plynoveé sporaky, plynove kotle, krby a jina
ohfivaci zafizeni)

e Chemické latky a prasnost

V NV jsou uvedeny seznamy vetSiny v pracovnim prostredi se vyskytujicich latek a
typl prachl a jsou pro né stanoveny limitni hodnoty:

* Pro chemickeé latky pripustné expozi¢ni limity (PEL)
e Pro prasnost pripustné expozicni limity (PEL).

0 Pozadavky na vétrani obytnych budov
e Tuto situaci by mél vzdy resit projektant jak u novostavby tak u rekonstrukce
 PoZadavky stanoveny v CSN EN 15665/Z1, CSN 73 0540-2

 Vroce 2016 byl zpracovan ,Koncept vétrani“, ktery by mél byt schvalen HKCR v
roce 2017
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Kvalita ndvrhu a provedeni oken/dve Fi a LOP ovliv nuje:

0 Hladina vnitrniho osvétleni prirozenym svétlem

Hlavni poZadavky jsou stanoveny v normach CSN 73 0580 Denni osvétleni budov, CSN 36 0020 Sdruzené
osvétleni a CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni

- Velikost plochy propoustéjici denni svétlo
- Svételnd propustnost skel (LT — svételny Cinitel prostupu, LR — svételny Cinitel odrazu)

O Ochrana pred primym slunec¢nim svitem a tepelnymi zisky a ztraty

- Vné&jsi stinici prvky (rolety, markyzy, zaluzie, slunolamy ) — NEJUCINNEIJSI z hlediska
tepelnych zisk(, pomahaji i regulaci tepelnych ztrat pres noc v zimnim obdobi

- Meziskelni stinici prvky (Zaluzie) — méné ucinné nez vnéjsi, pfi poruse nutna vymeéna
skla

- Skla s reflexni a absorpcni schopnosti (DET — Cinitel prostupu primého slunecniho
zareni, ER — Cinitel odrazu primého slunecniho zareni, EA — Cinitel pohlceni pfimého
slunecniho zareni, g nebo (SF)- celkovy Cinitel prostupu sluneéni energie) — nizsi
sveételna propustnost, idealni je kombinace s vnéjsSimi stinicimi prvky

- Vnitrni stinéni (rolety, zaluzie, zavésy, atd.) — proti oslunéni, minimalni ochrana proti
tepelnym ziskim a ztratam
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Kvalita a provedeni LOP, oken a dve Fi ovliv nuje:

0 Akusticka ochrana
* QOchrana z exteriéru do interiéru

Pozadavky na ochranu proti hluku z exteriéru do interiéru vyplyvaji z celkovych hlukovych
limitd jednotlivych mistnosti uvnitf stavby a hladiny hluku v exteriéru. Vnitini pfipustné
hodnoty jsou stanoveny nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.

Norma pro zvukové izolaéni vlastnosti obvodového plasté — CSN 73 0532

= Docileni poZzadované hodnoty nejen pres R,, - index vzduchové neprizvucnosti skla,
ale v kombinaci se spravnym navrhem pfipojovaci spary oken/dvefi a LOP

. Ochrana z interiéru do interiéru

Akusticka ochrana mezi jednotlivymi patry a mistnostmi (plati vétSinou pro pfipady napojeni
pricek a stropnich konstrukci na predsazené konstrukce LOP, prosklené stény a pasova okna)
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Kvalita a provedeni LOP, oken a dve Fi ovliv nuje:

0 Dalsi pozadavky na okna/dvere a LOP

PoZzadavky na kourotésnost a/nebo pozarni odolnost
Pozadavky proti vloupani

Pozadavky na odolnost proti pristrelu a vybuchu

Pozadavky na bezpecnost z hlediska poranéni osob

Pozadavky na bezpecnost z hlediska padu do volného prostoru
Pozadavky na odolnost proti zatiZzeni vétrem

Pozadavky na tfidu vodotésnosti

Pozadavky tepelné technické (soucinitel prostupu tepla, linedrni Cinitel prostupu tepla a
minimalni povrchova teplota pripojovaci spary)

Pozadavky statické

Pozadavky na transport a skladovani

Pozadavky na komfort ovladani oteviranych c¢asti
Pozadavky na kovani

11



|IL|:II|F’F
CESKA KOMORA

LEHKYCH OBVIODOVYGH PLASTU

__

Zakladni trendy a moznosti obvodového plast &

Zajimavosti, trendy, nova reseni, nové moznosti

Trendy ve snizovani soucinitele prostupu tepla U, 4, a zvySovani

celkového Cinitele prostupu slunecni energie g (SF) — energeticka
bilance

Nové kombinace slozeni skel (trojskla, ctyrskla)
Barevné podani — nové architektonické moznosti
Dvojita fasada — double skin — vicevrstvé fasady
Aktivni fasady — proménné parametry fasady v ¢ase
Vyuzivani obnovitelnych zdroji na plochach LOP
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