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Koncept v ětrání – vliv zateplení na vnit řní prost ředí
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Vliv zateplení na vnit řní prost ředí

- Zvýšení povrchových teplot

- omezení r ůstu plísní vlivem kondenzace vodní páry 
na vnit řních površích

- vyšší globe teplota

- Utěsnění škvír

- omezení nahodilého v ětrání

- omezení vzniku plísní v net ěsnostech a ší ření spór ů
v interiéru

- omezení kondenzaci vodní páry v konstrukci s 
následnými možnými riziky 3
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Větrání v minulosti – byty:

Do cca 50. let 20. stol. tém ěř všechny obytné budovy byly 
větrány p řirozen ě komínovým tahem.
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1 kg uhlí:
spotřeba 6 - 24 m3 vzduchu

1 kg dřeva:
4,1 - 16 m3 vzduchu

- u krbů až 80 m3
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Podtlakové větrání komínovým 
tahem skončilo v 50. letech 
instalací etážového a 
ústředního vytápění.

Bylo nahrazeno větráním velmi 
nekvalitními okny, nejen velkou 
funkční, ale zejména 
napojovací spárou.

Dnes větrání v budovách chybí. 
Zároveň chybí jakýkoliv 
předpis na užívání byt ů.
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Větrání v minulosti – ve řejné budovy:

1. Existovaly právní p ředpisy týkající se v ětrání, nap ř.:

- nařízení ministerstva kultu a vyučování z 12. III. 1888 číslo 40 
zemského zákoníku českého.
§ 10: Kromě provětrávání, které se má po vyučování prováděti 
otevřením oken a dveří musí být pečováno o stálou změnu 
vzduchu. V zimě musí být přístroji přiváděn čerstvý, oteplený 
vzduch… Přístroje týkající se prov ětrávání musí být do 
plánů úpln ě vkresleny a z nich patrny býti.

- Zákon z 27. III. 1887 o tom, jak se mají stavěti nová divadla… 
§ 32: O ventilaci hlediště budiž postaráno… 30 m3 vzduchu na 
osobu za hodinu.
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Již v 19. století v ěděli, že v ětrání POUZE okny je ve školách 
nedostate čné !!!
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Naměřené hodnoty koncentrace CO 2 během vyu čování

CO2 v exteriéru 421 ppm

Objem místnosti 246 m3

Obsazenost: 29 žáků

Přibližný věk: 11 let

Typ oken: špaletová

Počet oken: 4

Podlaží: 3 NP

Větrání: okna zavřená, 
celou hodinu otevřené 
dveře na chodbu

České Bud ějovice
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České Bud ějovice
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Naměřené hodnoty koncentrace CO 2 během vyu čování
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CO2 v exteriéru 478 ppm

Objem místnosti 370 m3

Obsazenost: 12 studentů

Přibližný věk: 17 let

Typ oken: dřevěná zdvojená

Počet oken: 4

Podlaží: 2 NP

Plzeň
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Plzeň
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Naměřené hodnoty koncentrace CO 2 během vyu čování
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CO2 v exteriéru 435 ppm

Obsazenost: 24 studentů

Přibližný věk: 15 let

Typ oken: plastová

Počet oken: 3

Podlaží: 2 NP

Větrání: během celé 
hodiny otev řena 
ventila čka u 3 oken

Plzeň
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Plzeň
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Plzeň



26

roman@e-c.cz



27

roman@e-c.cz

Děkuji za pozornost


