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LOP, okna dve ře – základní funkce

o Oddělují interiér a exteriér od vnějších povětrnostních vlivů
� Správné zabudování otvorových výplní (oken a dveří) a LOP do hrubé 

stavby (ČSN 74 6077 – v revizi a ČSN P 74 7250 – připravuje se)
� Správná funkce jednotlivých prvků (kování, těsnění atd.)

o Zabezpečují pohodu a komfort vnitřního prostředí 
� Hygienické požadavky  na osvětlení interiéru a větrání� Hygienické požadavky  na osvětlení interiéru a větrání
� Tepelně technické požadavky na minimalizaci nadměrných tepelných ztrát a zisků
� Akustické požadavky

o Bezpečnostní požadavky - tam, kde to vyžaduje situace 
� Ochrana osob proti poranění nebo pádu do volného prostoru

(připravuje se revize normy ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí)
� Požadavky na kouřotěsnost a požární odolnost
� Požadavky proti vloupání, popř. stupeň odolnosti proti ručně vedenému útoku a palným 

zbraním

o Spoluutváří celkový design budovy
� Členění prvků, design profilace, barevná řešení, velikost a tvar
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LOP, okna dve ře – základní funkce

Pohoda vnitřního prostředí je pak dána souhrnem všech 
požadovaných parametrů daného prostředí a prostoru

o Protichůdné požadavky na skla – balancování parametrů

Prostup světla x oslnění x tepelné zisky x tepelné ztráty x reflexe x Prostup světla x oslnění x tepelné zisky x tepelné ztráty x reflexe x 
tloušťka skel dle statických, akustických a bezpečnostních požadavků x 
velikost prosklených ploch

o Rok 2017 

60 platných norem vztažených k oknům a dveřím

22 platných norem vztažených k LOP

Vyhlášky, prováděcí předpisy, metodické pokyny 
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Kvalita návrhu a provedení oken/dve ří a LOP ovliv ňuje:

o Celková pohoda vnitřního prostředí

Platné předpisy stanovující limity pro jednotlivé faktory vnitřního prostředí
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Kvalita návrhu a provedení oken/dve ří a LOP ovliv ňuje:

o Celková pohoda vnitřního prostředí

Právně závazné hygienické požadavky na jednotlivé faktory prostředí a větrání:

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 
znění.znění.

• Zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů – především zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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Kvalita návrhu a provedení oken/dve ří a LOP ovliv ňuje:

o Kvalita vnitřního vzduchu

• Hladina CO2 (Oxid uhličitý) - snadno měřitelné (cíl < 1000ppm)
Požadavek pro pobytové prostory, byty a bytové domy je stanoven ve stavební vyhlášce č. 20/2012 Sb

Účinky CO2 na lidský organizmus
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Kvalita návrhu a provedení oken/dve ří a LOP ovliv ňuje:

o Kvalita vnitřního vzduchu

Pro řešení koncentrace CO2  v bytech jsou k dispozici limity rozdělené do kategorií podle 
požadavků na kvalitu prostředí podle ČSN EN 15251
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Kvalita návrhu a provedení oken/dve ří a LOP ovliv ňuje:

o Hladina ostatních nežádoucích látek
• Oxid uhelnatý CO

nedráždivý bez zápachu (ročně se jím otráví stovky lidí)
Nebezpečí hlavně při rekonstrukcích spojených s výměnou oken a 
nedostatečným zabezpečením výměny vzduchu u bytových jednotek s 
otevřeným spalováním (karmy, plynové sporáky, plynové kotle, krby a jiná 
ohřívací zařízení)

Chemické látky a prašnost
ohřívací zařízení)

• Chemické látky a prašnost
V NV jsou uvedeny seznamy většiny v pracovním prostředí se vyskytujících látek a 
typů prachů a jsou pro ně stanoveny limitní hodnoty:
• Pro chemické látky přípustné expoziční limity (PEL)
• Pro prašnost přípustné expoziční limity (PEL).

o Požadavky na větrání obytných budov
• Tuto situaci by měl vždy řešit projektant jak u novostavby tak u rekonstrukce
• Požadavky stanoveny v ČSN EN 15665/Z1, ČSN 73 0540-2

• V roce 2016 byl zpracován „Koncept větrání“, který by měl být schválen HKČR v 
roce 2017
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Kvalita návrhu a provedení oken/dve ří a LOP ovliv ňuje:

o Hladina vnitřního osvětlení přirozeným světlem
Hlavní požadavky jsou stanoveny  v normách ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov, ČSN 36 0020 Sdružené 
osvětlení a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení

- Velikost plochy propouštějící denní světlo

- Světelná propustnost skel (LT – světelný činitel prostupu, LR – světelný činitel odrazu)

o Ochrana před přímým slunečním svitem a tepelnými zisky a ztrátyo Ochrana před přímým slunečním svitem a tepelnými zisky a ztráty
- Vnější stínící prvky (rolety, markýzy, žaluzie, slunolamy ) – NEJÚČINNĚJŠÍ z hlediska 

tepelných zisků, pomáhají i regulaci tepelných ztrát přes noc v zimním období 

- Meziskelní stínící prvky (žaluzie) – méně účinné než vnější, při poruše nutná výměna 
skla

- Skla s reflexní a absorpční schopností (DET – činitel prostupu přímého slunečního 
záření, ER – činitel odrazu přímého slunečního záření, EA – činitel pohlcení přímého 
slunečního záření, g nebo (SF)- celkový činitel prostupu sluneční energie) – nižší 
světelná propustnost, ideální je kombinace s vnějšími stínícími prvky

- Vnitřní stínění (rolety, žaluzie, závěsy, atd.) – proti oslunění, minimální ochrana proti 
tepelným ziskům a ztrátám
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Kvalita a provedení LOP, oken a dve ří ovliv ňuje:

o Akustická ochrana

• Ochrana z exteriéru do interiéru

Požadavky na ochranu proti hluku z exteriéru do interiéru vyplývají z celkových hlukových 
limitů jednotlivých místností uvnitř stavby a hladiny hluku v exteriéru. Vnitřní přípustné 
hodnoty jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb.

Norma pro zvukově izolační vlastnosti obvodového pláště – ČSN 73 0532

� Docílení požadované hodnoty nejen přes Rw - index vzduchové neprůzvučnosti skla, 
ale v kombinaci se správným návrhem připojovací spáry oken/dveří a LOP 

• Ochrana z interiéru do interiéru

Akustická ochrana mezi jednotlivými patry a místnostmi (platí většinou pro případy napojení 
příček a stropních konstrukcí na předsazené konstrukce LOP, prosklené stěny a pásová okna)  
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Kvalita a provedení LOP, oken a dve ří ovliv ňuje:

o Další požadavky na okna/dveře a LOP

� Požadavky na kouřotěsnost a/nebo požární odolnost

� Požadavky proti vloupání

� Požadavky na odolnost proti průstřelu a výbuchu

� Požadavky na bezpečnost z hlediska poranění osob

� Požadavky na bezpečnost z hlediska pádu do volného prostoru� Požadavky na bezpečnost z hlediska pádu do volného prostoru

� Požadavky na odolnost proti zatížení větrem

� Požadavky na třídu vodotěsnosti

� Požadavky tepelně technické (součinitel prostupu tepla, lineární činitel prostupu tepla a 
minimální povrchová teplota připojovací spáry)

� Požadavky statické

� Požadavky na transport a skladování

� Požadavky na komfort ovládání otevíraných částí

� Požadavky na kování
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Základní trendy a možnosti obvodového plášt ě

Zajímavosti, trendy, nová řešení, nové možnosti
• Trendy ve snižování součinitele prostupu tepla Uw,d,cw a zvyšování 

celkového činitele prostupu sluneční energie g (SF) – energetická 
bilance

• Nové kombinace složení skel (trojskla, čtyřskla)

• Barevné podání – nové architektonické možnosti

• Dvojitá fasáda – double skin – vícevrstvé fasády

• Aktivní fasády – proměnné parametry fasády v čase

• Využívání obnovitelných zdrojů na plochách LOP
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