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Koncept v etrani — vliv zatepleni na vnit fni prost redi
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Vliv zatepleni na vnit fni prost redi

- ZvySeni povrchovych teplot

- omezeni r ustu plisni vlivem kondenzace vodni pary
na vnit rnich povrsich

- vySSi globe teplota
- Utésneéni Skvir

omezeni nahodilého v étrani

omezeni vzniku plisni v net ésnostech a Si Feni spor u
V interieru

omezeni kondenzaci vodni pary v konstrukci s
naslednymi moznymi riziky
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Veétrani v minulosti — byty:

Do cca 50. let 20. stol. ttm ér vSechny obytné budovy byly
vetrany p firozen € kominovym tahem.
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1 kg uhli:
spotfeba 6 - 24 m3 vzduchu

1 kg dreva:
4.1 - 16 m3 vzduchu

- u krbtl az 80 m®

roman@e-c.cz
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Podtlakoveé vétrani kominovym
tahem skoncilo v 50. letech
Instalaci etaZzového a
ustredniho vytapeni.

Bylo nahrazeno vétranim velmi
nekvalitnimi okny, nejen velkou
funkéni, ale zemeéna
napojovaci sparoul.

Dnes vétrani v budovach chyhbi. Q _
Zaroven chybi jakykoliv °
pfedpis na uzivani byt u.
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Veétrani v minulosti — ve Fejné budovy:

1. Existovaly pravni p redpisy tykajici se v étrani, nap f.:

- nafizeni ministerstva kultu a vyu€ovani z 12. lll. 1888 Cislo 40
zemskeho zakoniku ¢eského.
§ 10: Kromé provétravani, které se ma po vyucovani provadéti

otevienim oken a dvefi musi byt peCovano o stalou zménu
vzduchu. V zimé musi byt pristroji pfivadén Cerstvy, otepleny
vzduch... Pristroje tykajici se prov étravani musi byt do
plan a Upln é vkresleny a z nich patrny byti.

Zakon z 27. 1ll. 1887 o tom, jak se maji stavéti nova divadla...
§ 32: O ventilaci hledisté budiz postarano... 30 m3 vzduchu na

0sobu za hodinu. -
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Jiz v 19. stoleti v édeéli, ze vétrani POUZE okny je ve Skolach
nedostate €ne !!!
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Namérené hodnoty koncentrace CO , béhem vyu €ovani

CO, v exterieru 421 ppm

2500

Objem mistnosti 246 m3

2250

Obsazenost: 29 zaku

Priblizny vék: 11 let

Typ oken: Spaletova

Koncentrace CO , [ppm]

Pocet oken: 4
Podlazi: 3 NP

Vétrani: okna zavrena,
celou hodinu otevrené
dvere na chodbu

Ceské Bud é&jovice



Ceské Bud é&jovice
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Nameérené hodnoty koncentrace CO , béhem vyu €ovani

CO, v exterieru 478 ppm

2500

Objem mistnosti 370 m3

2250

Obsazenost: 12 studentu

Priblizny vék: 17 let

Typ oken: dfevéna zdvojena

Koncentrace CO , [ppm]

Pocet oken: 4
Podlazi: 2 NP
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CO, v exterieru 435 ppm
Obsazenost: 24 studentu
PFiblizny vék: 15 let

Typ oken: plastova
Pocet oken: 3

Podlazi: 2 NP

Vétrani: béhem celé
hodiny otev fena
ventila ¢ka u 3 oken

Koncentrace CO , [ppm]

2500

2250

Nameérené hodnoty koncentrace CO , béhem vyu éovani

A#
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